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Preset laden
und 

Lautstärkeverhältnis einstellen

Kurzanleitung



	■ Drücken Sie einmal MENU links oben neben dem LCD-Display, um in das Systemmenü zu gelangen.

Mit der Funktion Load rufen Sie ihre gespeicherten Presets auf.

01. Preset-ID
Sie können aus bis zu 80 internen Presets wählen!

02. Preset-Bezeichnung
Die Bezeichnung kann aus maximal 16 Zeichen bestehen! 

Preset aufrufen
	■ Drehen Sie am Encoderrad rechts neben dem LCD-Display, um zum gewünschten Preset zu gelangen.

	■ Drücken Sie zur Auswahl des Presets das Encoderrad.

	■ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage durch Rechtsdrehen des Encoderrades bis YES groß wird.

	■ Durch erneutes Drücken des Encoderrades wird das Preset geladen. 

Das Preset ist jetzt geladen und Betriebsbereit!

Laden von Presets am Gerät



Kanalverteilung der Endstufe bei der Kombination von Bässen mit kleinen Topsteilen (SubSat-Sets)

	■ Out 1: 2400 W Kanal, Subwoofer

	■ Out 2: 800 W Kanal, Topteil links 

	■ Out 3: 800 W Kanal, Topteil rechts 

Achtung: Bei Bi-Amping Lautsprechern, wie z.B. Modular-15, Ikarray-12, CXN-16, darf das Lautstärkeverhältnis 	
von Out 1 und Out 2 niemals verändert werden! Lautstärke der Bi-Amping Lautsprecher im In 1 einstellen.

Kanalverteilung der Endstufe bei Bi-Amping Lautsprechern

	■ Out 1: 2.400 W Kanal, Tiefmitteltöner

	■ Out 2: 800 W Kanal, Hochtöner

	■ Um die Kanäle eines Presets zu bearbeiten, Drücken Sie das Encoderrad rechts neben dem LCD-Display.

Zunächst erscheint der Kanal In 1 im LCD-Display und ein Pfeil zeigt auf den Kanal. Das bedeutet durch Drehen am 
Encoderrad wählen Sie zwischen den Kanälen In 1, In 2, Out 1, Out 2 und Out 3.

	■ Drehen Sie das Encoderrad, nach rechts, bis Kanal Out 1 im LCD-Display erscheint.

	■ Drücken Sie jetzt das Encoderrad, um den Kanal Out 1 zum Bearbeiten auszuwählen.

Lautstärkeverhältnis zwischen Subwoofer
und Satelliten-Lautsprecher einstellen
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Jetzt zeigt der Pfeil auf Gain. Durch Drehen am Encoderrad wählen Sie Funktionen wie z.B. Gain, Delay, usw. aus.

	■ Drehen Sie am Encoderrad, um die Kanalfunktion Gain (Signalpegel) zu suchen.

	■ Drücken Sie das Encoderrad, um in die Kanalfunktion Gain zu gelangen.

Der Pfeil verschwindet, das bedeutet Sie können den Signalpegel (Gain) jetzt einstellen.

	■ Drehen Sie am Encoderrad, um den gewünschten Pegel einzustellen.

	■ Wählen Sie im Einstellbereich von -47.75 dB bis 12.00 dB.

	■ Drehen Sie das Encoderrad nach links bis Mute, wenn Sie den Kanal ausschalten wollen.

Hinweis: Änderungen werden sofort übernommen, es braucht nichts gespeichert werden!

	■ Drücken Sie zweimal EXIT unten links, um das Menü wieder zu verlassen.

Das Preset was bearbeitet wurde, wird auf dem LCD-Display angezeigt.


